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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

CIRCOLO DIDATTICO “TERESA DI CALCUTTA”

Via Ravanusa, 4 - Tel.  095/7252704  Fax 095/7254834

95030 Tremestieri Etneo (CT)

Prot. N. 2991/B35                                            

Tremestieri Etneo, 13/03/2008

BANDO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE 

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007/2013

Obiettivo “Convergenza”

“Ambienti per l’Apprendimento”

2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R.

Codice nazionale identificativo B-1-FESR-2007-1828

Il Dirigente Scolastico

- Visto il progetto – Piano Integrato- presentato da questo Istituto 

- Visto il Bando/Avviso prot. 872 del 1° agosto 2007- annualità 2007/2008

- Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali   Europei 2007/2013 – Edizioni 2008

- Vista l’Autorizzazione collettiva prot. AOODGAI/1265 del 11/02/2008

INDICE

una gara che prevede l’acquisto di materiale tecnologico informatico che presenti le caratteristiche elencate nell’allegato tecnico unito alla presente. 

Si invitano, pertanto, le ditte interessate alla fornitura di far pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa scuola l’offerta, valida per 3 mesi, entro e non oltre il 18 marzo 2008, in busta chiusa e sigillata, con l’indicazione dei dati del mittente e della dicitura:

“Contiene Preventivo Per La Fornitura Di Attrezzature PON 2008”

indirizzata al Dirigente Scolastico ed inviata, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata brevi manu,  presso: 

CIRCOLO DIDATTICO “TERESA DI CALCUTTA”

Via Ravanusa 4 - Tremestieri Etneo (CT)

 

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per e-mail.

L’invio della busta chiusa contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituzione non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente: nel qual caso tali plichi non saranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

In ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle linee guida, si chiede alle ditte la migliore offerta.

L’Azienda dovrà essere in regola con la certificazione antimafia e dovrà presentare in caso di aggiudicazione della gara:

· copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre mesi comprovante l’esercizio di attività analoghe alla fornitura nonché dell’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della legge 46/90 punti a e b (norme relative alla sicurezza e all’affidabilità degli impianti);

· l’Iscrizione al Registro delle Imprese;

· la partita IVA.

L’offerta dovrà inoltre prevedere:

· la vendita di apparecchiature nuove di fabbrica per come riportato nell’elaborato tecnico;

· la consegna, l’installazione e la messa in opera delle apparecchiature nei locali stabiliti di questa scuola;

· i costi dettagliati per singoli componenti e il costo complessivo della fornitura con la specifica della percentuale aliquota IVA;

· il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature suddette (in riferimento al predetto servizio di assistenza e manutenzione, si precisa che esso dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’istituzione scolastica, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino al periodo di garanzia);

· certificazione attestante la conformità del materiale a quanto dichiarato nella proposta di offerta.

È necessario accludere al preventivo le seguenti dichiarazioni:

· garanzia minima 1 anno, secondo la vigente normativa, per tutti gli apparati;

· le apparecchiature devono essere realizzate a regola d’arte e di marca primaria e in assoluta conformità in materia di sicurezza alle norme C.E.I. 74-2 (recepimento nazionale delle norme dell’U.E.), con la Legge 626/94 – 242/96 e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90).

In caso di aggiudicazione della fornitura, la consegna sarà a totale Vs carico entro e non oltre 10 gg dalla data di emissione dell’ordine d’acquisto.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data della consegna e della messa in opera di tutte le apparecchiature ed alla presenza di incaricati della ditta aggiudicatrice e di rappresentanti della scuola, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, che costituirà titolo per il pagamento del corrispettivo.

Resta inteso che:

· il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati resta a carico dell’Azienda fornitrice;

· l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati;

· non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato e/o quelle prive parzialmente o in toto della documentazione richiesta;

· in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione scolastica;

· il pagamento della fornitura sarà effettuato in base alla disponibilità degli accreditamenti da parte dell’Ente preposto, a consegna avvenuta e con collaudo favorevole;

· l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le offerte presentati;

· si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

· i prezzi relativi ai software applicativi e specifici, oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi di installazione e corretta attivazione e/o configurazione su tutte le macchine previste ;

· le ditte dovranno dichiarare di essere in regola con i versamenti contributivi dovuti ai loro dipendenti, che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione che ne impedisca la contrattazione con Enti Pubblici.

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del d. lgs. 196/2003.

Tremestieri Etneo, 13/03/08

 F. to  Il Dirigente Scolastico









             Dott. ssa Maria Rosa Porto

Allegato Tecnico

Scheda tecnica SERVER HP Proliant ML 110 versione Tower

(Quantità: n.1)

Nr max processori
1

Processore
One Dual-Core Intel® Xeon® Processor 3065 Processor (2.33GHz, 65 W, 1333 FSB, 4MB)

Ram
1 GB PC2-6400 ECC (DDR2-800MHz) (1 x 1 GB)

Cache
1 x 4MB level 2 cache

Hard disk
Standard 2 x 250GB SATA NON HOT PLUG

Maximun 2TB (4 x 500GB) SATA

Versione
Micro ATX Tower (4U)

Controller
HP Embedded 6 Port SATA Controller With embedded RAID 

(4 ports for HDD)

Cd-rom
DVD-RW

Alimentatore
365W Power Supply

Scheda di rete
Embedded NC105i PCI e Gigabit Server Adapter

I/o slot
4 slot totali

1x8   PCI Express

2x1   PCI Express

1 32bit/33MHz PCI a 3.3 V

Scheda video
Integrad Graphics Controller with 8MB video memory supporting 1600 x 1200 x 16 Bit Colors resolution

Garanzia Standard
Almeno 1 anno di garanzia sulle parti, 1 anno di manutenzione, 1 anno di supporto on site

Interfacce
Parallel 0

Serial 1

Pointing Device (Mouse,PS2)1

Grafics 1

Keyboard (PS2)1

USB 8 (4 posteriori, 2 frontali, 2 internet)

Network RJ-45 (Ethernet)1

Sistemi operativi certificati
Windows 2003/2003 R2 Web edition

Windows 2003/2003 R2 Small Business edition

Windows 2003/2003 R2 Standard edition (x86 and x 64)

Windows 2003/2003 R2 Enterprise  edition (x86 and x 64)

Red Hat Enterprise Linux 5 Update 1 (x86 and x 64)

SLES 10 SP1 (x86 and x 64)

Netware 6.5 SP7

Mouse
Incluso

Tastiera
Inclusa

Tipologia dischi
Non Hot Plug




Scheda tecnica MONITOR SERVER HP L1710

(Quantità: n.1)

Dimensioni
Diagonale da 17”

Risoluzione std
1280 x 1024 a 60Hz (native), tutte le modalità VESA fino a 1280 x 1024 a 75Hz

Frequenza std
60 Hz

Dot pitch
0,264 mm

Multimediale
HP LCD speaker Bar opzionale

Contrasto 
800:1

Certificazione
Adeguata alla normativa vigente

Garanzia
Di almeno tre anni limitata su parti; manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione

Tecnologia schermo
TFT (thin film transistor) a matrice attiva

Tempo di risposta
5 ms

Angolo di visuale
160° orizzontale, 160° verticale

Trattamento antiriflesso
Rivestimenti antiriflesso e antistatici

Luminosità 
300 nit

Connettore input video
Mini connettore D-sub a 15 15 pin; scollegato

Segnale d’ingresso
Connettore VGA analogico mini D-sub da 15 pin

Controlli utente
Controllo immagine ( automatica, orizzontale, verticale), temperature del colore (6500K, 9300K, personalizzata, SRGB), luminosità, contrasto, clock, gestione monitor (risparmio energetico, inattività, ripristino/stato all’accensione, supporto DDC/CI, LED accensione mascherina), ripristino impostazioni predefinite

Interfaccia
Montaggio  esterno VESA: sistema standard a 4 fori da 100 mm

Pannello
Pannello di Controllo: alimentazione on/off; OSD a 3 pulsanti (menu, più, meno)

Consumo di energia
30 watt max

Alimentazione
Universale/auto-sensing, da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz

Caratteristiche ergonomiche
Il monitor deve soddisfare i requisiti di ergonomia di EN-ISO 13406-2 per i display a schermo piatto

Plug & play
Si




Scheda tecnica GRUPPO DI CONTINUITA’ SERVER 

APC  BACK-UPS RS 1000VA

(Quantità: n.1)

Potenza (va/w)
Potenza di uscita 600 Watt / 1000 VA; potenza configurabile                max 600 Watt /1000 VA

Interfaccia
USB

Formato
Tower

Autonomia
Tempo di Backup tipico con metà carico 16.6 minutes (300 Watts)

Tempo di Backup standard a pieno carico 5.9 minutes (600 Watts)

Batterie
n. 1 Batteria a piombo ermetico esente da manutenzione con elettrolito sospeso

Garanzia standard
Di almeno due anni per riparazione o sostituzione

Certificazioni
Adeguate alla normative vigente

Caratteristiche generali
Allarmi sonori, autotest, arresto automatico, regolazione automatica tensione (AVR), indicatore guasti al cablaggio, Avvio a freddo, facilità di ripristino dopo una condizione di sovraccarico, batterie sostituibili a caldo. Gestione intelligente batterie, protezione contro le sovratensioni delle linee Internet Fax-modem-DSL. Protezione contro fulmini e sovratensioni.Indicatore di sovraccarico, PC e Mac compatibili, indicatore di sostituzione batteria, interruttore automatico resettabile, LED indicatori di stato, distanziatore per trasformatore. Connettività USB. Batterie sostituibili..




Scheda tecnica CLIENT HP compaq dx2300 Microtower

(Quantità: n. 10) 

Processore
Pentium Dual Core E2160 – 1,8 GHz

Ram
2 x 512 MB

DDR2-Synch DRAM PC2-5300

Espandibile a 2 GB mediante due slot DIMM basati su standard del settore Memoria massima: 2 GB di DDR2-Synch DRAM

Hard disk
160 GB; Hard disk:  SATA 

Scheda grafica
Intel GMA 950 

Condivisibile con la memoria del sistema

Sistema operativo
Windows XP pro

Unità ottiche
DVD

Lan
10/100

Chipset
Intel 946GZ Express

Alloggiamenti
2 esterne da 5,25” e 1 esterna da 3,5

2 interni da 3,5”

Slot espansione
2 slot totali, interamente occupati dalla ram a bordo

Interfaccia di rete
Connessione di rete Realtek 8100C Fast Ethernet integrata

I/o
Retro: 4 USB 2.0, 1 porta seriale, 1 seconda porta seriale opzionabile, 1 porta parallela, 2 PS/2, 1 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, ingresso/uscita audio, ingresso microfono

Fronte: 2 porte USB 2.0, audio

Mouse
Incluso

Tastiera
Inclusa

Alimentazione
Tensione di ingresso 90 – 264 / 100 – 240 V CA, 50/60 Hz, 47-63 Hz, PFC passivo

Garanzia Standard
Almeno 1 anno di garanzia sulle parti, 1 anno di manutenzione, 1 anno di supporto on site.

Espandibilità
4 slots (1 PCI, 3 PCIE, di cui due 1x e uno 16x)

Software preinstallati
Microsoft Office 2007 Basic e Microsoft Office 2007 Smail Business, Microsoft Office Professional (Office ready)




Scheda tecnica MONITOR CLIENT HP w1907v da 19 pollici

(Quantità: n. 9)

Dimensioni
Diagonale da 19”

Risoluzione std
1440 x 900

Frequenza std
60 Hz max

Dot pitch
0,285 mm

Multimediale
Si; altoparlanti attivi integrati (2 x 2W/canale) con controllo frontale del volume

Contrasto 
1000:1

Certificazione
Adeguata alla normativa vigente

Garanzia

Di 1 anno su parti,  manodopera e intervento on site

Tecnologia schermo
Ampio TFT –LCD (thin film transistor) a matrice attiva- Lucido

Tempo di risposta
5 ms

Angolo di visuale
160° orizzontale, 160° verticale

Trattamento superficie
Tecnologia HP BrightView

Luminosità 
300 nit

Colori
Supporto true color, fino a 16 milioni di colori (16,2M)

Segnale d’ingresso
Analogico (VGA D-sub a 15 pin mini)

Sicurezza
Predisposizione per blocco Kensington

Alimentazione
Esterna da 100 a 240 V CA, con auto-range, da 50 a 60 Hz

49 watt massimo in modalità operativa; 2 watt massimo in modalità risparmio energetico 

Controlli utente
Commutazione ingresso video, luminosità, contrasto, controllo dell’immagine, colore visualizzazione rapida, lingua, gestione, informazioni, regolazione di fabbrica




Scheda tecnica GRUPPO DI CONTINUITA’ CLIENT

Mustek - UPS POWERMUST 800 USB

(Quantità: n.10)

Potenza (va/w)
800 VA – 480 W

Interfaccia
USB

Formato
Desktop

Autonomia
15 minuti

Ricarica battteria
Si ricarica oltre il 90% in 4 ore dopo il totale scaricamento della batteria

Tempo d’intervento
Inferiore a 3  ms

Segnalazioni di allarme
Acustiche tramite buzzer e visive tramite led

Prese uscita 
3 + 1 phone jack per la protezione della linea telefonica e del modem

N. di batterie
2 di serie

Garanzia

Anni 1




Scheda tecnica STAMPANTE LASER COLORE

HP Color Laserjet 2600N

(Quantità: n.1)

Formato
A4

Pagine minuto
Fino a 8 ppm in bianco e nero/a colori

Stampa a colori della prima pagina 20 secondi

Risoluzione
600 x 600 dpi con  HP Imageret 2400

Tecnologia a colori HP Imageret 2400

Interfaccia
Standard:1 porta Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0),

1 server di stampa Fast Ethernet integrato (10/100 Base-TX, RJ-45)

Memoria
16 MB

Lan 
1 server di stampa Fast Ethernet integrato (10/100 Base-TX,RJ-45)

Processore
264 MHz, CPU RISC personalizzata

Linguaggi
Basati su host

Stampa economica
Funzioni per il risparmio della carta; stampa fronte/retro manuale, stampa miniature (più pagine sullo stesso foglio)

Carico di lavoro
Fino a 35.000 pagine al mese

Margini di stampa
Superiore, sinistro, destro, inferiore : 3,5 mm

Gestione dei supporti di stampa
Vassoio n. 1 : vassoio prioritario a foglio singolo

Peso: da 60 a 176 g/m2;; fino a 220 g/m2 con carta fotografica per   

          stampanti HP Laserjet

Formato: A4, A5, B5, (ISO,JIS), da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Vassoio n. 2 : vassoio per carta multifunzione da 250 fogli

Peso : da 60 a 176 g/m2;; fino a 220 g/m2 con carta fotografica per   

          stampanti HP Laserjet

Formato: A4, A5, B5, (ISO,JIS), da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Vassoio n. 3 : vassoio per carta multifunzione da 250 fogli

Peso : da 60 a 163 g/m2

Formato: A4, A5, B5, (ISO,JIS), da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Output: fino a 125 fogli, 10 buste, 50 lucidi

Stampa fronte/retro: manuale (viene fornito il supporto driver)

Tipo di supporto
Carta (comune, riciclata, perforata, colorata, normale, ruvida, prestampata, intestata), supporti di stampa lucidi HP, carta per copertine HP Cover Paper (non utilizzabile nel vassoio n.3), lucidi per stampanti HP Color Laserjet (non utilizzabile nel vassoio n.3) , etichette (non utilizzabile nel vassoio n.3), buste (non utilizzabile nel vassoio n.3), e cartoncini (non utilizzabile nel vassoio n.3), carta fotografica per stampanti HP Laserjet (non utilizzabile nel vassoio n.3).

Compatibilità con i sistemi operativi di rete
Microsoft Windows 98 SE e Me (solo driver); Microsoft Windows 2000, XP 32bit, Server 2003; Apple Mac OS X v 10.2 e versioni successive

Software di rete
Software di configurazione della barra HP e applicazione per il monitoraggio dello stato

Pannello di controllo
Display LCD a due righe e 16 caratteri sul pannello frontale (per controllare lo stato della stampante e dei materiali di consume), 4 tasti (annullamento del lavoro di stampa, selezione, freccia destra. Freccia sinistra), 2 indicatori LED (pronta e avvertimento)

Requisiti di alimentazione
110 a 127 V CA (± 10%), 60 Hz (± 3 Hz); da 220 a 240 V CA (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz)

Assorbimento
In funzione:190 watt,in standby:13 watt; in modalità risparmio energia : 12 watt

Gestione stampante 
Barra HP, Embedded Web Server

Garanzia 
Anni 1

Certificazioni
Adeguate alla normative vigente




Scheda tecnica MONITOR LG L1730 SILVER Touch Screen

(Quantità: n.1)

Dimensioni
Diagonale da 17”

Risoluzione std
1280 x 1024

Frequenza std
75 Hz

Dot pitch
0,26 mm

Contrasto 
700:1

Certificazione
Adeguata alla normativa vigente

Garanzia
Di almeno tre anni 

Tempo di risposta
5 ms

Angolo di visuale
170° orizzontale, 170° verticale

Trattamento antiriflesso
Hard Coating (3H) antiriflesso

Luminosità 
300 cd/m2 (tip)

Colori
16,2 milioni

Segnale d’ingresso
RGB analogico

Controlli utente
OSD

Consumo di energia
40 watt max

Alimentazione
90 – 264 Vac (50-60Hz)

Plug & play
DDC 2B; USB (1 in , 2 out)

Funzioni/regolazioni
Luminosità/Contrasto Temperatura colore Posizione Clock, fase Set-up Auto adjust Flatron 




SISTEMA OPERATIVO SERVER

(Quantità: n. 1)


Windows Svr Std 2003 R2 Italian EDU

(Quantità: n. 1)


Windows Svr Std 2003 R2 Win32 Italian Disk Kit MVL CD

(Quantità: n. 10)
WIN SVR CAL 2003 SNGL DEV



(Quantità: n. 10)


Office PROFESSIONAL 2007 EDU



(Quantità: n. 1)


CD installazione Office PROFESSIONAL 



Software didattico


Net Support School 11 Utenti Gold Pack
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