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Descrizione azione: 

Laboratori di settore per gli istituti professionali
Titolo del progetto: 

Laboratorio di metodologie operative nei servizi sociali
Tipologia della configurazione: 
Attrezzature settore aziendale e turistico - servizi sociali
	Descrizione Voce  
	Descrizione e specifiche tecniche
	 Numero elementi  

	Computer fisso 
	Intel core 2 duo - case M tower ATX middle 500 w con porte USB frontali, RAM 3 GB, Hard Disk 500GB, scheda Video 512 MB dedicati, scheda madre ATA 200, scheda di rete ethernet,  monitor a schermo piatto19”, tastiera, mouse ottico tretasti con scroll, lettore DVD, masterizzatore e gruppo di continuità. Casse acustiche 100 Watt, Sistema operativo Windows Vista legalmente concesso in licenza e conformemente installato, antivirus con regolare licenza d’uso.
	1

	 Fotocamera digitale 
	8 megapixel, zoom ottico 4 x, correzione degli occhi rossi, mirino ottico e LCD da 2,5”, filmati VGA, flash incorporato, modalità di scatto varie situazioni, Stampa diretta PictBridge, completa di borsa per trasporto.
	2

	 Stampante 
	Multifunzione (stampa, scanner, fotocopiatrice) a colori inkject quadricromia A4, velocità di stampa 30 ppm b/n in modalità standard, capacità vassoio ingresso100 fg, scheda di rete, porta USB.
	1

	 Macchina da cucire taglia e cuce 
	Braccio libero per la cucitura di tubolari, Velocità di cucitura circa 1150 g/m, Lunghezza punto 1-5 mm, larghezza sopraggitto 4-6 mm, numero aghi 1-2,  numero filati 3-4, sistema ago universale per le macchine per cucire, trasporto differenziale, infilatura rapida, piedini con attacco rapido, alzata piedino 4-5 mm, possibilità di disinserire il coltello di taglio, peso circa 7 Kg.
	1

	 Sgabelli regolabili Dv Mini
	Sgabello regolabile con seduta tonda in legno e poggiapiedi.  Struttura in acciaio.
	20

	 Video camera 
	1,33 Mpixel, zoom ottico x 20, 16:9 HD, bilanciamento del bianco, Luce diurna, ombra, nuvoloso, tungsteno, fluorescente, fluorescente H, Connessione USB, HDMI, Ingresso Microfono  Ingresso per Alimentazione,  Uscita Cuffia, Uscita Videocomposito , Faretto video, Borsa per il trasporto, formato video 16:9 e 4:3, formato foto Jpeg, registrazione audio Dolby Digital 2 canali. Memorizzazione mini DV o SDHC.
	2

	 Tavolo per computer 
	Con porta tastiera a scorrimento, ripiano porta monitor, vano per unità centrale e stampante. Struttura in legno melamminico.
	1

	 Sedia girevole con ruote e braccioli 
	In tessuto, altezza regolabile, schienale ergonomico, 
	1


	 Tavola scrivania operativa 
	In melamminico, dimensioni cm.180 x 80 x h.72, spessore piano e fianchi 25.
	1

	Luci a testa mobile piccole diversi colori 
	Mini testa mobile da 5 DMX-512
Pan: 540º / Tilt: 270º

Mixaggio colori RGB

Strobo/otturatore variabile

Dimmer elettronico 0-100%

Canale velocità per pan/tilt, RGB mix e macro

Programmi automatici prememorizzati tramite master/slave 

Programmi a tempo di musica prememorizzati tramite master/slave

Modalità base o avanzata selezionabile

Range operativi pan e tilt selezionabili

Pan: 540°, 360°, 180°

Tilt: 270°, 180°, 90°
	4

	 Tavoli da lavoro 
	Dimensioni (LxPxH) mm 800x2000x860h, piano in legno truciolare nobilitato spessore 20 mm con poggiapiedi, bordatura sui 4 lati, verniciatura a forno colore verde o grigio.
	10

	 Consolle audio 
	kit composto da 2 lettori CD, 1 Flight case professionale, 1 mixer e dai relativi cavi per il collegamento tra mixer e lettori CD.
Consolle

Sospensioni a smorzamento ad olio; 

Jog Break Digitale: selezionando l'effetto desiderato è possibile controllarlo mediante la manopola Jog; 

Caricamento frontale di tipo Slot-in; 

Jog Dial di grande dimensioni; 

Controllo di Tempo: mediante uno slider ad alta precisione; 

Partenza istantanea; 

Master Tempo: permette di cambiare il tempo della musica senza alterarne il tono; 

Cue: è possibile fissare un punto di partenza per ritornarci; 

Fader Start: il controllo di play avviene direttamente dal mixer. 

Caratteristiche Mixer
2 canali stereo a doppio ingresso 

1 ingresso microfono ULN 

Guadagno e kill EQ a 2 bande (-32 dB) per ciascun canale. 

Doppio contatore BPM audio intelligente con visualizzazione tempo e sinc. Battute 

Faders ULTRAGLIDE super uniformi con fino a 500.000 cicli di vita 

Controllo curva 
ross fader commutabile 

Misuratore di livello assegnabile estremamente preciso con funzione peak hold 

Uscita principale e nastro 

Caratteristiche Flight Case

Dimensioni approssimative

Larghezza: 850mm 

Altezza: 190mm 

Profondità: 400mm 

Dimensioni interne utili (LxAxP): - Vani per CD player 210x295x110 mm - Vano per mixer 380x345x125 mm 


	1

	 Treppiedi per videocamera 
	Testa 3d con piastra rapida 808rc4 manfrotto testa a tre movimenti con due molle di bilanciamento sui movimenti di inclinazione orizzontale e verticale
	2

	 Fondali per scenografia 
	Fondale con supporto metallico elegante da usare anche come sipario, per la preparazione degli attori, per creare zone nascoste, per fare le entrate e dare uno sfondo al palcoscenico. 

Facile e veloce da montare e smontare con poca fatica. Fornito completo di tenda nera.  
	5

	 Sistema di luci 
	Sistema di illuminazione con cinque fari di colori diversi con sostegno telescopico.
	1

	Totale costo configurazione compreso IVA                 €  13.974,01  
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