SCHEDA TECNICA ALLEGATO “A”
	PO
	DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE
	Q.TA
	Costo unitario IVA inclusa
	Costo totale   IVA inclusa

	1
	POSTAZIONE DI LAVORO COMPLETA DI STRUMENTAZIONE .
	12
	
	

	 
	Dimensioni non inferiori a mm 2000x1000x850 h con piano in legno ricoperto da ambo i lati in laminato plastico con

piano di lavoro antigraffio. Angoli arrotondati e bordatura in PVC, piedini regolabili a vite per adattare perfettamente il banco al pavimento verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamento di fosfograssaggio (soluzione

innovativa e a norme di sicurezza e qualità. Garantita contro ruggine e graffiature) completo di n. 2 cassetti sul lato lungo del banco, sotto il piano di lavoro, doppia torretta per strumenti da posizionare sopra al piano di lavoro sul lato lungo del banco. Dotata di porta basculante per proteggere il frontale della torretta dove sono posizionati gli

strumenti e gli organi di comando quando questa non viene utilizzata. Completa di prese saldatore 24 V poste n.1 sul lato destro e n.1 sul lato sinistro della torretta, prese bipasso 230V monofase tipo italiano poste n.2 sul lato destro e n.2 sul lato sinistro della torretta, prese tipo universali 230V monofase poste n.1 sul lato destro e n.1 sul lato sinistro della

torretta, n. 1 interruttore magnetotermico differenziale monofase 16 A / 0,03 A, n. 1 pulsante a fungo di emergenza, n. 1 spia presenza tensione, e dei seguenti strumenti di misura:

· n. 1 multimetro digitale da banco con RS232 completo di software e cavo di collegamento al PC, misura del vero valore efficace (True RMS), ampio display LCD (retroilluminato, 4000 count e bargraph 42 segmenti), e di funzione di mantenimento dei dati "Hold", autoranging e selezione manuale ritenuta e memorizzazione dei valori min. e max. con richiamo immediato, autospegnimento, test di continuità (con cicalino) e prova diodi, contatore di frequenza 100Hz, 1, 10, 100 kHz, 1 MHz, misura della capacità, protezione completa contro transienti di tensione fino a 6kV, Alimentazione da rete230 V monofase o con batterie. Sono inclusi i puntali, la maniglia, il cordone di alimentazione e manuale d'uso. 
· n. 1 generatore di funzione 0.1Hz~4MHz ; precisione ± 20ppm; Stabilità  ± 20ppm; Risoluzione 100mHz;  frequenzimetro 6 Digits 150MHz; modulazione INT/EXT AM/FM;  LIN/LOG Sweep Mode

· n. 1 alimentatore triplo con possibilità di settaggio master, slave e tracking, con alimentazione duale e possibilità di collegamento in serie per ottenere una tensione di uscita 0 - 60V con una corrente di 0 - 5 A, oppure possibilità di collegamento in parallelo per ottenere una tensione di uscita 0 - 30V ed una corrente di 0 - 10 A. Completa di protezioni con limitatore di corrente e protezione contro il corto circuito, con display digitale LCD per la lettura della tensione e della corrente in uscita, Alimentazione 220/230V (50Hz), Ripple e rumore: CV ≤ 1 mVrms / CC ≤ 5 mArms, boccole di sicurezza.
· n. 1 oscilloscopio digitale con 40MHz 2 canali; 250MSa/s Real-Time 25GSa/s Equivalent-Time Sampling; memoria 4k per Canale  Peak Detect display colore 5.6" TFT  19 Auto Misure operazioni aritmetiche Add, Subtract, FFT Timebase Range: 1nS ~ 10nS/div; porta USB per PC; frequenzimetro  6-Digit Real-Time SD Card 
	 
	
	

	2
	ANALIZZATORE DI SPETTRO
	1
	
	

	 
	Analizzatore di spettro portatile con range di frequenza da 9kHz a 3GHz, Low Noise Floor(-117dBm@1GHz, 3k RBW), Autoset Function, Sequence Programming Functions, ACPR, OCBW, Channel Power, N-dB and Phase Jitter Measurements, Pass/Fail Test with Limit Line Editing, 5 Markers with Delta Marker, Peak Functions, 10 Markers with All Peak Functions, Split Windows Allow Separate Settings, AC/DC/Battery Multi-Mode Power Operation, USB/RS-232C/GPIB Interface, Direct VGA Output, 6.4" TFT Color LCD, Resolution 640x480; n° 2 sonde standard per oscilloscopio 150 MHz - 1MΩ - 15 pF
	 
	
	

	3
	TESTER DATI
	1
	
	

	 
	Per la misura sui collegamenti di comunicazione, completa di n° 2 connettori seriali V24/RS232C con sezionatore e visualizzatore di interfaccia, n°1 connettore parallelo Centronics con sezionatore e visualizzatore di interfaccia, display a 32 caratteri a cristalli liquidi, velocità max 19.2 kbit/s in asincrono e 38.4 kbit/s in sincrono, lunghezza caratteri 5, 6, 7, 8 più bit di parità; codici Baudot, IPARS, trascode, ASCII, EDCDIC, Hex; Pattern generali MARK, SPACE, alternato M/S, 63/511/2047 Pseudo random ITU-T, Fox, definito dall’utente; misure di durata del test, di blocchi ricevuti, di bit errati, di blocchi errati, di perdita di sincronismo, di errori di parità, di tempo di ricezione con errori, tasso di errore sul bit, tasso di errore sul blocco, distorsione isocrona; memorizzazione dei dati ricevuti; esercizio full duplex e half duplex; test su reti multi punto.
	 
	
	

	4
	MODEM MULTISTANDARD
	2
	
	

	 
	Trainer per lo studio della trasmissione dati con le seguenti caratteristiche:

· Modem Fonico conforme ITU-T V24/V28, EIA RS232C, MNP4/V42 e MNP5/V42bis

· Funzionamento full-duplex: linea commutata e dedicata 2/4 fili 

· Dati seriali sincroni e asincroni

· Diagnostica V54, con loop3 locale e loop2 locale e remoto

· Chiamata automatica con comandi AT/V25bis

· Programmabile da PC e da modem remoto

· Gestione automatica connessioni di Back-up

· Linea artificiale da 2/4/8/16 km

· Generatore di rumore con regolatore di livello

· Interfaccia per oscilloscopio (assi X-Y) per visualizzazione del diagramma a costellazione (max. 128 punti)

· Led indicazione di stato: linee dati e controllo della porta seriale

· Struttura: box compatto con coperchio sollevabile che contiene tutte le parti elettroniche, i punti di misura e di segnalazione e il simulatore guasti. Il coperchio include lo schema a blocchi del circuito

· Simulatore di guasti: N° 8 guasti inseribili per mezzo di interruttori, protetto da copertura con chiusura a chiave

· Punti di misura: N° 14 punti di misura collegati direttamente ai circuiti dell’apparecchiatura
	 
	
	

	5
	SISTEMA DI COMMUTAZIONE DI TRASMISSIONE PCM
	1
	
	

	 
	Trainer per lo studio della codifica, della commutazione e della trasmissione digitale dei segnali costituita da :

· Struttura: box compatto con coperchio sollevabile che contiene tutte le parti elettroniche, i punti di misura e di segnalazione e il simulatore guasti. Il coperchio include lo schema a blocchi del circuito

· Testi teorico sperimentali

· N° 4 apparecchi telefonici con selezione PULSE/TONE

· Cordone di alimentazione

· N° 4 interfacce di utente (SLIC) per collegamento di 4 telefoni (3 con selezione ad impulsi ed 1 con selezione multifrequenza DTMF)

· N° 4 CODEC, che eseguono su ciascun utente le funzioni di filtraggio, conversione in PCM del segnale fonico e viceversa, assegnazione dei time-slot, formazione della trama seriale a 32 canali (2.048 kb/s)

· N° 1 matrice di commutazione digitale, che provvede ad instradare i segnali PCM onde realizzare le connessioni richieste

· N° 1 interfaccia CEPT comprendente codificatore-trasmettitore HDB3, equalizzatore di linea, rigeneratore del clock di ricezione, ricevitore decodificatore HDB3, 

· N°1 microprocessore di gestione, interfacciabile verso PC, per operazioni di supervisione programmazione dei parametri di funzionamento della centrale

· N°1 linea artificiale

· N° 1 generatore di rumore

· N° 1 sistema di sincronizzazione per la visualizzazione all’oscilloscopio dei time slot

· Simulatore di 12 guasti inseribili per mezzo di interruttori, protetto da copertura con chiusura a chiave

· N° 42 punti di misura collegati direttamente ai circuiti dell’apparecchiatura

· Alimentazione 230 V
	 
	
	

	6
	SOFTWARE DIDATTICO MULTIMEDIALE PER LO STUDIO DI RETI LOCALI
	1
	
	

	 
	Il software dovrà contenere una serie di lezioni per lo studio delle reti locali. Ogni lezioni dovrà contenere una parte teorica con testi, grafici e disegni, una parte di simulazione per analizzare al pc varie situazioni operative con strumenti simulati, una parte di questionario per le esercitazioni, una parte sperimentale per guidare alla realizzazione di esperienze pratiche reali. Gli argomenti da trattare dovranno essere le seguenti:

· Elementi di una LAN: infrastruttura di comunicazione, utenze di rete e server di rete, mezzi trasmissivi (doppino, cavo coassiale, fibra ottica, wireless)

· Cablaggio proprietario e cablaggio strutturato

· Architetture: bus, stella, albero, anello

· Componenti attivi della rete: network Interface Card, Transceiver, Hub, Repeater, Bridge, Switch, Router 

· Codifica del segnale: RZI, NRZI, Manchester, Bifase, MLT-3, 4B5T, 5B6T, 8B6T

· Controllo degli accessi: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection), Token-Bus e Token-Ring

· Modello ISO/OSI e modello LAN/IEEE: livello fi sico, MAC (Media Access Control), LLC (Logical Link Control)

· Modelli di riferimento: IEEE802, IEEE802.3, IEEE802.5, FDDI. 

· IEEE802.3 – Ethernet: livello fisico (10BaseT, 10Base2, 10Base5, 1oBaseFL), livello MAC/LLC, formato delle trame,

· indirizzamento ed accesso alla rete

· IEEE802.3u - Fast Ethernet: livello fi sico (100BaseTX, 100BaseT4, 100BaseFX), livello MAC/LLC

· IEEE802.5 - Token-Ring: livello fi sico, livello MAC/LLC

· Protocolli di livello superiore: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI/Netbios

· Confi gurazione di una rete locale: scelta del cablaggio, estensione della rete, numero di ripetitori

· Confi gurazioni miste: 10BaseT, 10Base2, 10Base5, 10BaseFL, 100BaseTX, 100BaseT4, 100BaseFX

· Gestione e amministrazione della rete

· Sistemi operativi di rete: Novell NetWare e Microsoft Windows NT

· Rete InterNet/Intranet: concetti introduttivi, architettura generale, protocolli e servizi
	 
	
	

	7
	LICENZA D’USO AGGIUNTIVA (CHIAVE DI PROTEZIONE HARDWARE)
	4
	
	

	
	Licenza d’uso aggiuntiva del software didattico multimediale per lo studio di reti locali mediante chiave di protezione hardware
	 
	
	

	8
	NOTEBOOK
	1
	
	

	 
	notebook con le seguenti caratteristiche:

· microprocessore Intel Pentium Dual Core T4300 con frequenza di clock a 2,13 GHz e 1 MB di cache L2. 

· 3 GB (1 x 2 GB + 1 x 1 GB) di memoria su moduli DDR2 SODIMM a 800 MHz espandibile fino ad un massimo di 4 GB totali

· hard disk serial ATA da 320 GB a 5400 rpm 

· masterizzatore DVD supermulti DL/RAM. 

· display da 15,6 pollici HD Glare retroilluminato a LED con risoluzione di 1366 x 768 pixel pilotato da un'interfaccia Intel GMA 4500 integrata nel chipset con memoria condivisa

· scheda audio Azalia Compliant con effetti 3D con altoparlanti e microfono integrati. 

· lettore di memory card 3 in 1 e una webcam con microfono

· 4 porte USB 2.0 e 1 porta VGA. 

· interfacce LAN 10/100/1000 Mbps e WLAN 802.11 b/g/n. 

· Fornito con sistema operativo Microsoft Windows Vista Business e DVD per il downgrade a Windows XP Professional
	 
	
	











Il  Dirigente Scolastico

       Prof.ssa Grazia Emmanuele
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