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Descrizione azione: 

Laboratori di settore per gli istituti professionali
Titolo del progetto: 

Laboratorio microbiologico
Tipologia della configurazione: 
Area chimica e microbiologica
	Descrizione Voce
	Descrizione e specifiche tecniche
	Numero elementi

	Stufa a secco termostata 
	Stufa a secco termostatata a circolazione di aria calda utilizzata come sterilizzatore o essiccatore con le seguenti caratteristiche;

· temperatura di esercizio sino ad un massimo di 300°C;

· termoregolazione digitale della temperatura accessoriata con ripiani

· dimensioni minime cm 70x50x40
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	Bilancia tecnica a due cifre decimali
	· paso massimo 300 g;

· display retroilluminato;
· Piatto: circolare Ø 150 mm min.;
· Autocalibrazione;

· Temperatura di funzionamento: 0°C/40°C

· Display: LCD 6 cifre 19mm

· Autospegnimento: Dopo 4 minuti di non utilizzo
· Alimentazione: 230 V con alimentatore
· Tasto di tara
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	Produttore acqua distillata 
	· Produzione acqua distillata mediante processo ad osmosi, di media potenzialità, per laboratorio chimico e biologico;
· Produttività min. 10 l/ora;
· Conducibilità massima in uscita 10 µS/cm
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	Microscopio ottico invertito con telecamera e interfaccia computer
	· Microscopio rovesciato con indice di campo 20;

· Tubo trioculare indice di campo 20; inclinato 30°, distanza interpupillare regolabile 48-75 mm.

· Distribuzione della luce fissa: 50%-50%. Correzione diottrica sul portaoculare sinistro.

· Oculari 10X con indice di campo 20 mm.

· Messa a fuoco macro e micrometrica sul revolver quadruplo inserito, illuminazione di 6V 30W alogena ad alto rendimento. 

· Condensatore a lunga distanza di lavoro 72 mm A.N.0,3.

· Porta lampada e due lampade alogene incluse.

· Tavolino 160rnmx250mm con traslatore e holder per Petri, Terasaki e vetrini.

· Copertina antipolvere in dotazione.

· Corredo ottico per contrasto di fase con slitta precentrata per obiettivi 4X, IOX, 20X, 40X Planacromatici a lunga distanza di lavoro.
· Telecamera

· Telecamera digitale per microscopia;

· Sensore CCD da 1/1.8" con 2.11 megapixels;
· risoluzione massima 1600x1200 pixels, selezionabile su cinque livelli di qualità fotografica in formato JPEG o TIFF.
· Centralina di controllo indipendente da software e computer per la selezione di tutte le funzioni disponibili, con accesso diretto alle funzioni di scatto e bilanciamento del bianco;

· Visualizzazione "live" digitale di alta qualità selezionabile su più livelli di risoluzione (massima 1600x1200) con frequenza di aggiornamento costante di 15 fotogrammi/secondo;

· Zoom digitale selezionabile a 2X o 4X
· indicazione della accuratezza della messa a fuoco direttamente sulla immagine "live";

· Tempo di esposizione da 1120000 sec. fino a 2 sec. (8 sec. in modalità manuale)
· Tre modalità di bilanciamento del bianco: Full auto, "one touch" e manuale con sei livelli di temperatura colore (da 3000K a 6500K)
· Sensibilità ISO selezionabile su tre livelli (100/200/400)

· Memorizzazione su schede Compact Flash Tipo I fino a 4 Gbytes;

· Possibilità di sovraimpressione di una scala micrometrica calibrata secondo I'ingrandimento;

· Funzioni di misura dirette sull'immagine senza I'uso di software e computer: distanze lineari, cerchio (raggio, diametro ed area), due cerchi(raggi, diametri, aree e distanza fra i due centri);

· Uscita Analog RGB per collegamento diretto a monitor CRT o LCD e videoproiettori;

· lnterfaccia USB 2.0 per esportazione delle immagini direttamente su PC 
· software per il trasferimento diretto delle immagini su PC, cavo USB 2.0 per collegamento a computer, centralina di controllo, cavo di interfaccia fra centralina e telecamera , alimentatore esterno per centralina di controllo, scheda di memoria Compact Flash con capacita' di 1 Gbyte.
· Alimentazione 220V AC.
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	Totale costo configurazione incluso IVA………………€   12.600,00    
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